M4 BOHLER

WERKZEUGSTAHLE

HARTBARER KORROSIONSBESTANDIGER STAHL

Anwendungssegmente

| Kunststoffverarbeitung | | Kaltarbeit |

Verfligbare Produktvarianten

Langprodukte

Produktbeschreibung

Martensitischer Chromstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, Molybddn- und Vanadiumzusatz.

Schmelzroute

| Lufterschmolzen

Eigenschaften

Zd&higkeit und Duktilitat : gut
VerschleiBbestdndigkeit : sehr hoch
Bearbeitbarkeit : gut
MaBhaltigkeit : gut

Polierbarkeit : gut
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Korrosionsbestdndigkeit : hoch

Verwendung

> Lebensmitteldindustrie wie Extrusionsschnecken, > Extrusionsschnecken fir die
Dosenverschlussrollen, usw. Plastikverarbeitung

> Pharmazeutische Industrie wie Tablettenpressstempel und -
Matrizen

> HeiBkanalsysteme

> SpritzgieBformen

Technische Daten

Werkstoffbezeichnung

1.4112
~1.2361

SEL

X90CrMoV18
~X91CrMoV18

~4408B | AlSI
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IA BéH LER WERKZEUGSTAHLE

HARTBARER KORROSIONSBESTANDIGER

BOHLER Né685 B

STAHL
Chemische Zusammensetzung (Gew. %)
C Si Mn Cr Mo
0,9 0,45 0,4 17,5 1,1 0,1

Lieferzustand

Gegliiht

Hdarte (Unit) max. 265

Wdrmebehandlung

Spannungsarmgliihen

Temperatur 650°C halten. Langsame Abkihlung im Ofen.

Nach vollstdndigem Durchwé&rmen, 1-2 Stunden in neutraler Atmosphdre auf Temperatur

Hdrten und Anlassen

Temperatur JCOOO bis 1.050 Haltezeit nach vollstdndiger Durchwdrmung, max. 30 Minuten / 25 mm Querschnitt
Anlassbehandlung nach dem Hérten auf die gewiinschte Arbeitshdrte erforderlich - siehe
Temperatur 150 bis 350 °C Anlassdiagramm. Haltezeit beim Anlassen min. 2h. Anlassen sollte direkt nach dem Hérten

erfolgen und nach jedem Anlassschritt auf RT abgekihlt werden.

Anlassschaubild
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Hérte in HRC / Hardness HRC
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Anlasstemperatur in °C / Tempering temperature, °C

Hdartetemperatur: 1030°C
ProbengréBe: Quadrat 20 mm

Hdarte bis 57 - 59 HRc
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HARTBARER KORROSIONSBESTANDIGER

STAHL
Physikalische Eigenschaften
Temperatur (°C) 20
Dichte (kg/dm?) 7.7
Warmeleitfahigkeit (W/(m.K)) 15
Spezifische Warmekapazitat (kd/kg K) 0,43
Spez. elektrischer Widerstand (Ohm.mm?/m) 0,8
Elastizitdtsmodul (10°N/mm?) 215
Wdrmeausdehnungen zwischen 20°C und ...
Temperatur (°C) 100 200 300 400 500
Warmeausdehnung (1076 m/(m.K)) 10,4 10,8 11,2 11,6 11,9

Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information.
Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdriicklich zur Bedingung gemacht
werden. Messdaten sind Laborwerte und kdnnen von Praxisanalysen abweichen. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine
gesundheits- oder ozonschddigenden Substanzen verwendet.
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